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Grot rolowany

OPCJE STANDARDOWE
i i wzmocnienie zabezpieczajgce lik tasmowe mocowanie

- rég fatowy i halsowy zakonczony tasmami utatwiajgce rolowanie

- w jachtach powyzej 9 m dtugosci dwuwarstwowy obszar rogéw
szotowego i fatowego (do 20% dtugosci liku wolnego

- dakron wysokiej gestosci firmy Challenge

- rog szotowy zakonczony bloczkiem i pierscieniem
bezpieczenstwa

- wzmochienia rogéw radialne ze wskaznikami
stopnia zarefowania

- trymlinki z poliestu lub spectry

- wskazniki trymu zagla

- dodatkowe tasmy i znak klasowy

- wysokowytrzymaty pokrowiec

podwajne lub potréjne
- obustronna ostona UV na rogu szotowym . gsoniowe sciegi
z wewnetrzng trymlinka liku

wolnego

OPCJE DODATKOWE
- wzmochnione SZwy
- numery na zaglu
- opcja kompleksowego zwigekszenia
trwato$ci zagla
dwustronna ostona UV, radialne
wzmocnienie rogu szotowego
bezpieczne zakonczenie rogu
yr
(%

GWARANCJA, SERWIS, KONTAKT

- zagle objete sg dwuletnig gwarancjg na materiat i wykonanie
- sie¢ agentow NEILPRYDESAILS zapewnia obstuge gwarancyjng i pogwarancyjna
- wszelkich informacji udzieli wytgczny przedstawiciel NEILPRYDESAILS w Polsce:

Mariusz Cynalewski
www.neilprydesails.pl tel 0 601 408 911 mariusz@neilprydesails.pl
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